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Chez CST, notre objectif est de fournir des pneus construits avec des matériaux et un savoir-faire de qualité.
Nous développons des pneus pour répondre aux exigences et aux besoins de tous les cyclistes quelle que soit leur 
pratique ou leur terrain. 
Nous proposons de nombreux modèles avec des profils, des tailles différentes que ce soit en tringle rigide ou en 
tringle souple. Avec des technologies innovantes, la gamme de carcasses proposée par CST offre différents niveaux 
de résistance adaptés à chaque cycliste. 

NOS TECHNOLOGIES ANTI-CREVAISON (APL) NOS CARCASSES 

COMMENT LIRE UN PNEU VELO ? 

TPI (Threads Per Inch) : La valeur TPI est 
une donnée qui concerne la structure du 
pneu. Aussi appelée la carcasse du pneu, 
cette structure est ce qui confère au pneu 
sa forme et son usage. Afin d’échelonner 
les différents usages et duretés de pneu, on 
utilise la valeur TPI. 
TPI signifie threads per inches, autrement dit 
le nombre de fils par pouce.
Plus la valeur TPI de la bande de roulement 
en contact avec le sol sera élevée, plus le 
pneu sera résistant aux crevaisons. 

1 pouce / 2.54 cm

27 fils

60 fils

120 fils

170 fils

Les informations qui permettent d’identifier un pneu se trouve sur le flanc 
de celui-ci. En général un seul côté est renseigné, donc si vous ne voyez 
rien, regardez sur le flanc opposé.

Les renseignements apparaissent en relief sur le flanc et sont de même 
couleur que le caoutchouc, chez CST, ils peuvent aussi être en plus sé-
rigraphiés. On y trouve : la marque du pneu, le modèle du pneu, ses 
dimensions et la pression de gonflage. 

Mesure anglo-saxonne : Le pouce est utilisé pour les pneus BMX et 
les pneus VTT, par exemple 24 x 4.0, qui correspond à un pneu de dia-
mètre 24” dont la section est de 4.0”.
L’unité de mesure anglo-saxonne, exprimée en pouces, prend en compte 
le diamètre extérieur du pneumatique, hauteur des flancs compris.

B Mesure ETRTO (European Tyres and Rim Technical Organi- 
zation) : L’unité de mesure ETRTO est exprimée en millimètres. Il s’agit 
d’une unité normalisée au niveau européen et qui est reconnue dans 
le monde entier pour les dimensions des pneumatiques. Son format est 
de type XX-XXX (section-diamètre) ; par exemple 40-622. Le diamètre 
ETRTO correspond au diamètre intérieur du pneu.

B Pression de gonflage : Sur le flanc du pneu, on trouve la pression 
de gonflage conseillée (souvent écrite en Anglais : “inflate to”) et qui est 
indiquée en psi, bars et kilopascal.
C Sens de rotation : Certains pneus, comportent une préconisation de 
sens de montage sur le flanc. Le respect de cette indication permet d’ob-
tenir les meilleures propriétés du pneu, notamment en terme de direction, 
de motricité et d’adhérence latérale. 

C Mesure française : Elle est utilisée pour les pneus pour vélo de 
route et pour les pneus de vélo de ville. L’unité de mesure française est 
exprimée en millimètres, par exemple 700 x 38C. Cette dimensions dé-
signe un pneu de 700 mm de diamètre et de 38 mm de section. Comme 
l’unité de mesure anglo-saxonne, prend en compte le diamètre exté-
rieur du pneu.

Marque Modèle Technologie

Les dimensions du pneu vélo 

B C

Autres informations

B C

Niveau 1 / APL : présente une couche de caoutchouc 
de 0,7 mm entre la bande de roulement et la carcasse.

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754

Niveau 2  / Aramide : des fibres d’aramide sont incor-
porées dans une couche de caoutchouc de 1,5 mm entre 
la bande de roulement et la carcasse. Ces fibres résistent 

aux coupures et aux déchirures tandis que le caoutchouc supplémentaire 
empêche les objets tranchants de traverser le pneu.

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754
Niveau 3 / EPS (Exceptional Puncture Safety) : 
Une sécurité anti-crevaison exceptionnelle grâce à une 
couche de polyfibre caoutchoutée breveté entre la bande 

de roulement et l’enveloppe. Le tissage serré de cette couche légère et ré-
sistante aux perforations empêche les corps étrangers de pénétrer dans 
la carcasse et d’endommager la chambre à air.

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754

Niveau 4 / EPSBTB : La protection de niveau 3 est 
étendue aux flancs pour offrir un maximum de protection.

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754

Niveau 5 / LDP : La technologie LDP consiste en l’ajout 
d’une couche de caoutchouc extra-épaisse de 3 mm entre 
la bande de roulement et l’enveloppe. Comme le caout-

chouc a une forte capacité d’élasticité, les débris ont plus de chance de 
sortir du pneu que de le traverser et de l’endommager.

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754

Niveau 6 : Deux couches anticrevaison pour deux fois 
plus de protection. La couche d’EPS finement tissée est 
soutenue par une couche de caoutchouc de 1 mm. 

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754

Niveau 7 : Evolution de la protection anti-crevaison du 
niveau 5. Les couches sont associées avec une couche 
EPS finement tissée et avec une sous-couche LDP de 3 mm. 

La meilleure des protections contre les crevaisons.

  

1 2 3

6 754

  

1 2 3

6 754
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CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN V715036A 26 x 1.50 40-559 - 60 RIGIDE 505 SIMPLE 65 4,5 Bande anti crevaison avec aramide 1,5 mm 2 NOIR

VTC/URBAIN V715037A 28 x 1 5/8 x 1 1/4 32-622 700 x 32C 60 RIGIDE 530 SIMPLE 85 5,9 Bande anti crevaison avec aramide 1,5 mm 2 NOIR

CUIDAD / C1720
  

1 2 3

6 754

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN V715410E 28 x 1.50 40-622 700 x 38C 22 RIGIDE 795 SIMPLE 75 5,2 Bande anti crevaison 1 mm 1 NOIR

CLASSIC BREAKER / C1838
  

1 2 3

6 754

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN V715038A 26 x 2.35 60-559 - 22 RIGIDE 1075 SIMPLE 60 4,1 Bande anti crevaison 1 mm 1 NOIR

METROPOLITAN PALMBAY / C1779
  

1 2 3

6 754

VTC / URBAIN

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN S104628 28 x 1 5/8 x 1 3/8 37-622 700 x 35C 27 RIGIDE  675 SIMPLE 75 5,2 Bande anti crevaison 1 mm - NOIR

CLASSIC TUSCANY / C1313
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CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN S104637 28 x 1 5/8 x 1 3/8 37-622 700 x 35C 60 RIGIDE 821 SIMPLE  75 5,2 Bande anti crevaison 3 mm - NOIR

C979

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN V715042A 28 x 1.50 40-622 700 x 38C 60 RIGIDE 840 SIMPLE 75 5,2
Bande anti crevaison 3 mm  
Bande Réfléchissante

7 NOIR

PLATINIUM PROTECTOR / C1920

  

1 2 3

6 754

VTC / URBAIN

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN V715410D 28 x 1.50 40-622 700 x 38C  27 RIGIDE 797 SIMPLE 75 5,2
Bande anti crevaison 1 mm 
Bande Réfléchissante

1 NOIR

CLASSIC ALLROUND / C1698
  

1 2 3

6 754

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

VTC/URBAIN S104630 26 x 1.75 47-559 - 27 RIGIDE 870 SIMPLE 65 4,5 Bande anti crevaison 3 mm - NOIR

SKIP / C1446
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CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

ROUTE S104655 26 x 7/8 23-571 650 x 23C 27 RIGIDE 265 DOUBLE 120 8,3 - - NOIR / ROUGE

ROUTE S104632 28 x 7/8 23-622 700 x 23C 27 RIGIDE 285 DOUBLE 120 8,3 - - NOIR

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

CYCLO CROSS / 
GRAVEL

V715040B 28 x 1.50 40-622 700 x 38C 60 SOUPLE 360 DOUBLE 75 5,2 Bande anti crevaison avec Polyfibre 3 NOIR

CZAR / C1406

PIKA / C1894

  

1 2 3

6 754

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN V715414A 29 x 2.10 54-622 - 60 SOUPLE 670 DOUBLE 65 4,5 Bande anti crevaison avec Polyfibre 3 NOIR

PATROL / C1846
  

1 2 3

6 754

CYCLO CROSS / GRAVEL

ROUTE

MOUNTAIN
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CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S104662 26 x 1.95 53-559 - 27 RIGIDE 923 SIMPLE 65 4,5 - - NOIR

DOLORES PEAK / C1435

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S104664 26 x 1.95 53-559 - 27 RIGIDE 974 SIMPLE 65 4,5 - - NOIR

BLACK TIGER / C1040N

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S104663 26 x 1.95 53-559 - 27 RIGIDE 895 SIMPLE 65 4,5 - - NOIR

GRIZZLY PEAK / C1391

MOUNTAIN

CATÉGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN V715412B 26 x 2.00 54-559 - 120 SOUPLE 820 SINGLE 65 4,5 Bande anti crevaison avec Polyfibre / UST 3 NOIR

MOUNTAIN V715033A 27.5 x 2.10 52-584 - 27 RIGIDE 690 SINGLE 65 4,5 - - NOIR

MOUNTAIN V715035A 29 x 2.10 52-622 - 27 RIGIDE 750 SINGLE 65 4,5 - - NOIR

JACK RABBIT / C1747

  

1 2 3

6 754



7AVIGNON
Tél. 04 32 74 30 00 - Fax 04 32 74 30 28

ANGERS
Tél. 02 41 96 15 00 - Fax 02 41 96 15 03 www.acsud-pro.com

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S104629 26 x 1.95 53-559 - 27 RIGIDE 930 SIMPLE 65 4,5 - - NOIR

SMOKE / C1020N

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S104635 26 x 2.10 56-559 - 27 RIGIDE 1060 SINGLE 65 4,5 - - NOIR

ANTORA PEAK / C1388

MOUNTAIN

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S35990 27 x 2.10 50-584 - 27 RIGIDE 1160 SIMPLE 65 4,5 - - NOIR

HARD SEVEN / C1435A

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

MOUNTAIN S104665 26 x 1.95 53-559 - 60 RIGIDE 1040 - 65 4,5 Bande anti crevaison 5 NOIR

KNOBBLY TRACTION / C1285

  

1 2 3

6 754
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CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

FAT BIKE S104657 20 x 4.00 100-406 - 60 RIGIDE 1040 SIMPLE 30 2,0 - - NOIR

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

ENFANT V715411D 20 x 1.75 47-406 - 27 RIGIDE 620 SIMPLE 45 3,1 - - NOIR

BIG BOAT / CTC-06

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

ENFANT V715411H 24 x 1.95 50-507 - 27 RIGIDE 860 SIMPLE 65 4,5 - - NOIR

C1345

FAT BIKE

PNEUS ENFANT

SKIP / C1446

BFT / C1752

CATÉGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

FAT BIKE S104656 20 x 4.0 100-406 - 60 RIGIDE 1045 SIMPLE 30 2,1 - - NOIR

FAT BIKE V715416A 26 x 4.0 100-559 - 60 RIGIDE 1280 SIMPLE 30 2,1 - - NOIR



9AVIGNON
Tél. 04 32 74 30 00 - Fax 04 32 74 30 28

ANGERS
Tél. 02 41 96 15 00 - Fax 02 41 96 15 03 www.acsud-pro.com

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

BMX S104653 20 x 1.75 47-406 - 27 RIGIDE 570 SIMPLE 35 2,4 - - NOIR

BMX RACE / C714

CATEGORIE RÉFÉRENCES
DIMENSIONS

TPI TRINGLE
POIDS

(g)
COMPOSÉ

PRESSION MAX.
TECHNOLOGIE

NIVEAU 
APL

COULEUR
POUCES ETRTO Française PSI BAR

BMX S104651 20 x 1.95 53-406 - RIGIDE 510 SIMPLE 85 5,9 - - NOIR

BLACK CHAOTIC / C1382N

BMX
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DIMENSIONS TYPE DE 
VALVE

POIDS
(g)

LONGUEUR 
DE VALVE REFERENCE

CHAMBRE A AIR ROUTE - SUPER LIGHT
700 x 18-23 PRESTA 75 38 mm S104645
CHAMBRE A AIR ROUTE - SPORT
700 x 18-23 PRESTA 105 60 mm S213003
700 x 18-25 PRESTA 100 38 mm S104640

PRESTA 100 48 mm S104641
CHAMBRE A AIR VTT 
16” x 1,75-2,125 SCHRADER 125 34 mm V710035A
16” x 1,90-2,125 PRESTA 120 38 mm V710035B
20” 1 x 1/8 PRESTA 105 38 mm S213002
20” x 1,50-1,75 SCHRADER 130 34 mm V710037A
20” x 4,00-4,20 SCHRADER 455 34 mm S213015
24” x 1,75-2,125 SCHRADER 185 34 mm V710038A
26” x 1,75-2,125 PRESTA 195 38 mm S104639

SCHRADER 200 34 mm S104638
26” x 2,20-2,50 SCHRADER 275 34 mm S104647
26” x 4,00 SCHRADER 595 34 mm V710034
27,5” x 1,90-2,125 PRESTA 230 38 mm V710032B

SCHRADER 235 34 mm V710032A
27,5” x 2,20-2,40 PRESTA 265 38 mm V710039B
29” x 1,90-2,35 PRESTA 245 38 mm V710033A
CHAMBRE A AIR CITY 
700 x 25-32 PRESTA 115 38 mm S213004

SCHRADER 120 34 mm S213005
700 x 35-42 PRESTA 155 38 mm S104643

SCHRADER 160 34 mm S104642
CHAMBRE A AIR ANTI-CREVAISON 
26” x 1,75-2,125 PRESTA 320 38 mm S104652

SCHRADER 330 34 mm S104648
700 x 35 - 43C SCHRADER 260 34 mm S213000
29” x 1,90 - 2,35 PRESTA 365 38 mm S104661

SCHRADER 375 34 mm S104660
700 x 35-43C PRESTA 260 38 mm S213001

CHAMBRE A AIR
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